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MINSTRUCTIONS EMBEDIENUNGSANLEITUNG
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PREPARATION VORBEREITUNG

Préparation Preparacion

Uncap the battery chamber.
Batteriefachdeckel offnen.
Ouvrir le compartiment a piles.
Abra el compartimento de pilas.

2;
2.

2.

n

Insert batteries.
Batterien einsetzen.
tntroduire les piles.
Inserte las pilas.

1.5V LR44 (alkaline-manganese
AT78) or SR44 (silver oxide: EPX-
76 or equivalent) x 2
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Check the batteries.

Batterien kontrollicren.
Contrdler les piles.

Comprucbe la carga de las pilas.




Open the camera back.
Kamerartickwand 6finen.
Quvrir le dos de |"appareil.
Abra la tapa posterior,

s o

Load the fiim cartridge.
Filmpatrone cinsetzen.
Charger le film,

Inserte la pelicula.

Insert the film leader.
Filmantang cinfadeln,
Introduire I"amorce du film,
inserte el wina de la pelicula.

NO
-“- KL =
[

OV TTvs

3



7. Engage film on sprocket teeth.
7. Walzenzihne in Filmperforation

eingreifen.

7. Engager les perforations du film,
7. Engrane las perforaciones de la
pelicula en los dientes.

Tighten the film,

Film straff zichen.
Tendre le film.

Tense bien la pelicula.
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9.

Close the camera back.
Kamerarickwand schlieBen.
Refermer le dos de I'appareil.

. Cierre la tapa posterior.
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11. Press the shutter button and ad-
vance the film until **1"" appears.

. 11. Blindaufnahmen machen, bis <17
10. Qpen the Dust Barrier fully. im Bildzahlwerk erscheint. 12
10, Staubschutz voll 6ffnen. 11. Armer et déclencher jusqu’s ce
10. Ouvrir a fond le protecteur. : que le 1" apparaisse 12.
]_“'_AM(EILJC“) L2 h,li“ - 11. Haga tomas en blanco hasta que 12.

2. Set the ASA film speed.
ASA-Filmempfindlichkeir cin
stellen.

Afficher la sensibilité ASA.
Ajuste la sensibilidad ASA.

el 1" se vea.
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SNAPSHOTS SCHNAPPSCHUSSE

Instantanés Las instantaneas

Open the Dust Barrier fully.
Staubschutz voll 6ffnen.

. Ouvrir a fond le protecteur.

Abra por completo la barrera.

| S L e
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2.

o

Hold the camerasteady and light-

ly press the shutter release.

Kamera ruhig halten und Aus- 3. Wind the film fully.

loser weich betitigen. 3. Film vollstindig weiterschalten. 4. Close the Dust Barrier.

Tenir fermement I'appareil et 3. Bobiner 4 fond le film. 4. Staubschutz schliefen.

appuyez sur le déclencheur. 3. Bobine completamente la peli- 4. Fermer le protecteur,

Sostenga la camara v oprima le- cula. 4. Cierre la barrera contra ¢l polvo.

vemente el boton disparador.

feather touch
Fedorlewcht Ausloner

- touche & effleurement
@ un leve tsgue
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UNLOADING THE FILM HERAUSNEHMEN
Déchargement du film Coémo extraer la pelicula

2. Rewind the film,
Press the rewind release button. 2. Film zuriickspulen,

Remove the film.
s
1. Ruckspul-Freilautknopt driicken, 2, Rebobiner le film.
1.
_].

Film herausnehmen,
Retirer la cartouche,
Extraiga la pelicula,

| W w

Appuyer sur le bouton, 2. Rebobine
Oprima el botoén, -

la pelicula.




HOLDING THE CAMERA
HALTEN DER KAMERA
Tenue de I'appareil

Como sostener la cdmara




PHOTOGRAPHING IN SPECIAL SITUATIONS AUFNAHMEN UNTER BESONDEREN VERHALTNISSEN

Photographie de sujets particuliers La fotografia de temas especiales
1. Open the Dust E 2. A, Nahaufnahme im Zimme 5. Fernsicht
1. Staubschutz voll A. Photographie rapprochée en intérieur B. Grandissement de I'image
1. Quuvrir 3 fond le protecte A. Primer plano en una habitacion cerrada B, Aumento de una toma

Al

A. Close-up in a room
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3. Close the Dust Barrier. The zone
focusing lever resets itself to & .
Staubschutz schlicRen. Der Ent-
fernungs-Einstellhebel stellt sich
automatisch zurtick auf a4 .

3

3. Fermer le protecteur. Le levier
de zone de mise au point revient
de lui-méme sur 44 .

3. Cierre la barrera. La palanca de
enfoque vuelve a su posicion
# automatcamente

=,

Do not try to move the lever,
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SELF-TIMER
Déclencheur a retardement

Set the lever to SELF TIMER.
Hebel herausschwenken.

. Actionner le levier,

. Ajuste la palanca.

2
2.
2.

SELBSTAUSLOSER
Autodisparador

. Release the shutter,

Ausloser betitigen,
Déclencher I'obturateur.
Dispare el obturador.

www.orphancameras.com
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PREVENTING THE CAMERA SHAKE VERWACKELTE AUFNAHMEN VERMEIDEN ‘
Indicateur de vibration Como evitar la vibracion de la camara
When the warning appears: A. Long exposure B. Flash photography
Die Langzeit-Warnunyg erscheint: A. Langzew-Belichtung B. Blitzaufnalime !
Lorsque le signal apparait: A. Exposition longue B. Photographie au flash |
Cuando aparece la senal: A. En exposiciones prolongadas B. En forografia con flash ,
| A, r——ﬁ i
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1/30 sec. or slower. u IS —=g | I {




AUTOMATIC FLASH PHOTOGRAPHY WITH A11 BLITZAUFNAHMEN MIT DEM A11
Photographie au flash automatique avec le A11 Cémo fotografiar con el flash automaéticoA11

1. Set the ASA film speed.

1. ASA-Filmempfindlichkeit ein 2. Load one 1.5V AA size battery. 3. Attach the A11,

stellen. 2. Mignonbartterie einsetzen, 3. Blitzgerat A11 befestigen.
1. Afficher la sensibilité ASA. 2. Charger une pile 1,5V type AA. 3 Fixer le Flash A11.
1. Ajuste la sensibilidad ASA. 2

Inserte una |\1]1 1,5V tipo AA. 3. Monte el All.

fazs B
1

VE»O -mx ‘

Set A-11| ASA Film J on_ | Ad

100 oo MD 125
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After the lamp glows, release the 5. Lorsque la lampe s‘allume, dé-

{41

4. Set the flash lever to ‘Flash shutter. Depress the lamp after clencher [l'obturateur. Abaisser

4. Schalter aut Blitzsymbol stellen, flash exposure to turn off A11. le lampe aprés la exposition.

4. Régler e tevier sur le repére 5. Nach Aufleuchien der Bereir. 5. Una ver que la lampara se en-
flash, schaftslampe  Verschluss  aus cienda, dispare el nh.tuluulmr

4. Ajuste Lo perilla en Ja posicion Iosen.  Lampe  niederdricken, Oprima la ldmpara hacia abajo

de flash, wenn Blitzautfnahmen beender, despuds de la exposicion,

09m 2.5m
@0y (8 0y
——p
no viso

0.9m ~ 1.8m (3~ 6 ft.) ~ak 1.8m ~ 5m (6 ~ 16 fr.)— 4




< ATTENTION >

e Do not apply unnecessary pres- e N'appliquez pas une pression exa-
sure, gérée,
e Jede unnotige Kraftanwendung o No haga mas presion que la nece-

ist zu vermeiden. saria.
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radio,
recorder, etc.

-
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The long-exposure warning signal
goes out after 90 seconds. It turns
on again when the Dust Barrier is
closed and opened.

Do not use “FULL" setting as the
XA2 doesn’t permit free selection
of lens aperture (when A11isin use).
Dic Langzeit-Warnung  erlische
nach 90 Sckunden und leuchtet
crncut auf, wenn der Staubschutz
geschlossen und  wiceder  geoffnet
wird.

Bei Benutzung des “A117 an der
XA2 niemals auf “FULL™ stellen,
weil die Belichtungsautomatik der
XA2 die Vorwahl beliebiger Blenden-
werte nicht erlaubt.

Le signal de exposition longue s'arré-
te apres 90 sec. |'ouvrir & nouveau
lorsque protecteur est fermé et

ouvert,
Ne pas utiliser “FULL"’, car vous ne
pouvez pas choisir exactement

I'ouverture que vous désirez,

La senal de exposicion prolongada
se apaga luego de 90 segundos. Cuan-
do la barrera contra el polvo vuelve
a abrirse o cerrarse, la senal se en-
ciende otra vez.

No utilice el ajuste en “FULL",
porque la XA2 no permite escoger
la abertura libremente.
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DESCRIPTION OF CONTROLS

Exposure Counter-

Film Winder

Self-Timer/
Battery Check Lamp

Strap Eyelet

Zone Focusing Lever

20

Lens

Self-Timer/Battery Check Beeper
Non-Slip Finger Grip

Shutter Release Rewind Crank

Rewind Knob/
Camera Back Release

Dust Barrier
= Viewfinder

CdS Light Sensar

ASA Film Speed Lever
Flash Lever

Www.orphancameras.com

(Side View)

Flash
Guide Pin Hole

- Flash Retaining
Socket

X-Synchro Contacts



- - Film Rewind Shaft

— Battery “—
Chamber

—Tripod Socket

Film Chamber

— Sprocket

ASA Film Speed Window—

—— Film Take-Up Spool Film Speed

— Self-Timer/

Battery Check Le".-.l.;r'- 3

Rewind Release Button

Adjustment Lever

Auto Flash S

“——— Film Pressure Piate

Camera Back

ensor—

Flashtube—

Flash—

Ditfuser Window

Flash—

Clamping Screw

Charge Lamp

21



BEZEICHNUNG DER FUNKTIONS ELEMENTE

Akustische Sclbstausloser-/Batterickontrolle

— Deckel-Schieberillen
“Riickspulkurbel

Auslosetaste : -

. “ Rickspulkurbel/Rickwandofiner
Bildzahler —— L

—Blitzumschalter

Filmiranspor

Optis
bstausloser ~Blitzgerite
ekontrolle Befestigun
—— Schutz- und E
Sperrschicber
Handschlaufen—"" ~~
T
Halteru “Sucherfenster
Emnstellhebel —~
ir Entfernungszonen >Belichtungsmesser
~ e Filmempfindlichkeits-Einstellung MBlitz-Zundkontakee

Obyelktiv ~ Blizzhebel

22 www.orphancameras.com



Um-Rcksp

Filmpatronen-Kammer

_—— Filmtransport.Z

thnra

—— Film-aufwickelspule

Blitzprogramm
Anzeige
Blitzprogramm.—._

Blitzrohre—

schraube

wahlhebel Gy~

N SOr —

Reflektor—

Befestigungs-—

Bereitsc

hatts
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DESCRIPTION

_ Signal sonore

~—— Aréte anti-glissement

‘Mamvelle de rebobinage (Vue latérale)

Compteur d'images™ _~Bouton de déverrouillage —
— Trou de guidage

Molette arriére

d'armement

Lampe témoin™
—— Embase de
fixation du flash
= Protecteur, capot
i antipoussiére
Oeilleton pour——" ;
courroie ™ Viseur
Levier de zone de—~
mise au point - Cellule Cds

= Levier de la sensibilité ASA NContact de
Levier de flash synchronisation X

24 www.orphancameras.com
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Axe de rebobinage du film

Logement du fiim Lampe témoin de
charge

Pignon denté Fenétre de sensibilité ASA

Bobine réceptrice Levier de sensibilité
ASA

Cellule de mesure
de la lumiere
Tube-flash_

Fenétre du flash

Bouton de—
fixation
Logement Pre de fitm
Dos d'apparei|

{e débrayage pour rebobinage

des piles

25
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MAIN SPECIFICATIONS

Camera type: 35mm electronic lens-shutter camera,

Film format: 35mm standard cassette (24 x 36mm).

Lens: D. Zuiko 35mm F3.5, 4 elements in 4 groups.

Shutter: Programmed between-lens shutter.

Viewfinder: Bright frame finder, 0.5x. Longexposure
warning and flash mark visible in finder.

Focusing: Three zone indicators.

Exposure control: Programmed shutter. Automatic
exposure range 2 sec. (F3.5) — 1/750 sec. (F14).

Film speed range: ASA 25 ~ 800.

Film advance: Rear winding thumbwheel (360°).

Exposure counter: Progressive type with automatic
reset.

Film rewind: Crank type with rewind release button,

Shutter release: Electromagnetic shutter release.

Self-timer: Electronic self-timer with 12 second delay.
Blinking LED and electronic beeper (Pj
Ceramic Vibrator) during self-timer opératio

Battery check: Via self-timer/battery check lever,
Continuous LED and PCV.

Flash mounting: Exclusive automatic Electronic Flash
A11 attaches to (or detaches from) the camera in
seconds.

Setting camera’s flash lever to flash symbol switch-
es the A11 on, and sets the XA2 for autoflash.
Lens/finder barrier: Sliding cover. When the cover is
opened, power is switched on and shutter release
unlocks. When the cover is closed, power is switch-

ed off and shutter release locks.

Power source: Two1.5V alkaline-manganese batteries
LR44 (A76) or silver oxide batteries SR44 (Ever-
eady EPX-76 or equivalent).

Dimensions: 102 (W) x 65 (H) x 40 (D) mm.

(4" x 26" x1.6").

8}5}%”03“\1@@@0@99 grams or 7.1 oz. (less batteries).




TECHNISCHE HAUPTDATEN

Camera-Typ: 35 mm ZentralverschluBkamera 24 x
36 mm.

VerschluB: Elektronischer ProgrammverschluB.

Sucher: Leuchtrahmensucher 0,5x. Langzeit-warn-
signal und Blitz-Symbol im Sucher sichtbar.

Scharfeinstellung: Durch 3 Zonen-Symbole.

Belichtungsautomatik: VerschluBprogramm von 2
sec. mit Blende 3,5 bis 1/750 sec. mit Blende 14.

Filmempfindlichkeitsbereich: 15—30 DIN (ASA 25—
800).

Filmtransport: Mit Daumenreibrad.

Zihlwerk: Vorwirtszihlend mit
Riickstellung.

Filmriickspulung: Mit ausklappbarer Riickspulkurbel.

Auslosung: Federleicht reagierender Magnet-Ausléser.

Selbstausloser: Elektronisch gesteuert mit 12 Sekun-
den Vorlaufzeit. Funktionskontrolle durch

automatischer

blinkende Leuchtdiode und akustischen Piepton
(PCV).

Batteriepriifung: Mit Hebel fiir Selbstausléser und
Batteriepriifung. Anzeige mit LED und PCV
Tonsignal.

BlitzanschluB: Spezial-Computerblitzgerdit “A-11"
kann sekundenschnell angebracht und abgenom-
men werden. Die Einschaltung erfolgt durch den
Blitzhebel an der XA2.

Schutzschieber fiir Objektiv und Sucher: Gleitender
Staubschutzschieber, der gleichzeitig als Schalter
dient: Geoéffnet = eingeschaltet, geschlossen =
ausgeschaltet.

Stromquelle: Zwei Alkali -Mangan- oder Silberoxyd-
Batterien je 1,5 V (EPX76 oder andere.gleicher
Daten).

MaRe: 102 x 65 x 40 mm (Breite x Héhe x Dicke).

Gewicht: 200 Gramm (ohne Batterien).
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modeéle: Appareil 35mm aobturateur centrale électro-

nique.

Format du film: Cartouche standard 35mm (24 x
36mm).

Objectif: D. ZUIKO 35mm F.3,5—4 lentilles en 4
groupes.

Obturateur: Programmé électroniquement,

Viseur: Cadre lumineux, 0,5x. Signal de exposmon
longue et le symbole flash visible dans le viseur.

Mise au point: [ndicateur de mise au point a trois
zones.

Contrdle d’exposition: Obturateur programmé. Gam-
me d’exposition automatique de 2 sec. (F3,5) a
1/750 sec. (F14).

Echelle de sensibilité de films: 25 ASA—800 ASA.

Avancement du film: Par molette a I'arriére de |'ap-
pareil (360°).

Compteur d‘images: Type progressif avec remise 4 0
automatique.

30 Rebobinage du film: Par manlveIIe avec

Longue 102 x 65 x 40
outo%hc?encangragn%mgr (sanl; rL)llrIes) * X SHmm.

débrayage.

Déclenchement de I'obturateur: Electromagnétique.

Déclencheur a retardement: Déclencheur électroni-
que avec délai de 12 sec. Lampe LED clignotante
avec signal sonore (Vibreur a céramique piézo-
électrique) pendant le délai du déclenchement.

Contrdle de pile: Par retardateur/Levier de contrble
de pile. Continu LED et PCV.

Montage du flash: Le flash électronique exclusif A11
se monte (ou se démonte) en quelques secondes.
La mise en circuit se fait par le levier du flash pla-
cé sur le symbole flash.

Protecteur objectif viseur: Couvercle coulissant. Son
ouverture sert de contact pour l'ouverture de
I'alimentation et du débiocage de l'obturateur. Sa
fermeture coupe l'alimentation et bloque le dé-
clencheur,

Source d’alimentation: Deux piles Alcah -Manganes

ou a I'oxide d'argent 1,5 V (Eveready EPX-76 ou_

équivalent),



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Tipo de camara: Camara de 35 mm. con obturador -

electronico en el objetivo.

Formato de pelicula: Casete normal de 35 mm.
(24 mm. x 36 mm.).

Objetivo: D. Zuiko F3,5 de 35 mm., con 4 lentes en
4 grupos.

Obturador: Obturador programado en el objetivo.

Visor: Visor luminoso de 0,5X. Alarma de exposi-

. cibén prolongada y simbolo de flash visible en el
visor,

Enfoque: Tres indicadores de zona.

Control de la exposici(’)n: Obturador programado.
Alcance de exposicién automatica desde 2 segun-
dos (F3,5) hasta 1/750 de segundo (F14).

Sensibilidades de pelicula aceptables: ASA 25 a 800.

Avance de la pelicula: Palanca posterior.

Cuentaexposiciones: Progresivo. De retorno automa-
tico.

Rebobinado de la pelicula: A base de manivela con
botén de seguro del rebobinado.

Disparo del obturador: Disparador electromagnético.

Autodisparador: Electrénico, con retardo de 12 se-
gundos. Diodo emisor de luz intermitente y piti-
do electronico para indicar que ha sido activado
(vibrador de ceramica piezoeléctrica).

Comprobacion de las pilas: Con la palanca del auto-
disparador y de comprobacién de las pilas. Diodo
emisor de luz continuo y PCV.

Montaje del flash: Su propio flash exclusivo, el A11,
se le monta o desmonta en cuestion de segundos,
El flash queda conectado al ajustar la palanca del
flash de la cimara en la posicion del simbolo de
flash.

Tapa del objetivo y el visor: Tapa corrediza. Al abrir,
se conecta la energia y desbloquea el disparo del
obturador. El obturador se bloquea y la energia
se desconecta cuando se cierra.

Fuente de energia: Dos pilas alcalinas de. manga-
neso o de 6xido de plata de 1,5V (Eveready
EPX-76 o equivalentes).

Dimensiones: 102 mm. x 65 x 40.

Peso: 200 gr. (7.1 onz.) sin pilas.
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